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VOCI DI CAPITOLATO SISTEMA D STAR-ALU TEC 

 

 
➢ STRUTTURA IN ALLUMINIO 

Fornitura e posa in opera di ossario prefabbricato con struttura portante in profilati di alluminio 

estruso lega EN AW 6060, sezione scatolata mm 25x25, completi di alette interne ed esterne per 

l’incollaggio dei pannelli di tamponamento, anch’essi realizzati in PVC spessore variabile da 5 a 10 mm 

(o materiale similare di pari resistenza). 

I setti verticali e orizzontali saranno accoppiati mediante giunti ad incastro con elemento interno ad 

espansione, garantendo la perfetta unione e stabilità della struttura. Le giunzioni anteriori saranno 

filettate M5 per l’alloggiamento del perno di fissaggio della borchia reggi-lapide. 

La parte frontale sarà dotata di linguetta di appoggio per la lapide, con marmi fissati lateralmente 

mediante supporti meccanici predisposti a misura, in modo da garantire sicurezza, stabilità e uniformità 

di posa. 

La struttura sarà completa di piedini regolabili per l’allineamento e la corretta messa in quota, 

predisposti per il fissaggio al suolo tramite idonei ancoraggi meccanici. 

Il peso indicativo di ciascun ossario completo, comprensivo di rivestimenti e coperture, è di circa 10 kg. 

 

➢ COPERTURA – TETTO 

Fornitura e posa in opera di copertura superiore realizzata con pannelli sandwich in lamiera e 

poliuretano espanso, oppure in lastre di marmo (a scelta della Direzione Lavori) o in altro materiale 

equivalente approvato dalla D.L., avente caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e di 

isolamento termico. 

Il fissaggio alla struttura portante in alluminio dovrà avvenire mediante viti autofilettanti o borchie 

in acciaio inox/bronzo, con sigillatura accurata delle giunzioni e dei punti di raccordo, in modo da 

garantire la completa impermeabilità e durabilità nel tempo. 

 

➢ RIVESTIMENTO 

Rivestimento frontale e laterale dell’ossario mediante lastre in marmo lucidato e bisellato dello 

spessore di 20 mm, effetto Marmo di Carrara o altra tipologia a scelta della Direzione Lavori. 

Per le fasce superiori, inferiori e laterali dovrà essere utilizzato lo stesso tipo di marmo scelto per i 

frontali, al fine di assicurare uniformità estetica. 

Il fissaggio delle lastre sarà eseguito mediante borchie in bronzo diametro 40 mm, avvitate alla 

struttura portante di alluminio tramite barre filettate diametro 5 mm. 

I tamponamenti laterali potranno essere realizzati, su indicazione della D.L., in marmo, laterizio, 

materiali compositi in polistirene e resina, lamiere metalliche o altri materiali similari, purché 

garantiscano resistenza meccanica e compatibilità estetica con il manufatto. 
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